
Dispositif automatisé de prénettoyage 
sans écouvillon des canaux d’endoscope. 
Il améliore l’ef� cacité du retraitement, 
l’hygiène et la sécurité des patients tout 
en réduisant les coûts et les déchets.

 PRÉNETTOYAGE AUTOMATISÉ 
 SANS ÉCOUVILLON DES 
 CANAUX D’ENDOSCOPE
EN 2 À 7 MINUTES SEULEMENT

AQUATYPHOON

 7 MINUTES SEULEMENT
 CANAUX D’ENDOSCOPE
EN 2 À 7 MINUTES SEULEMENTEN 2 À 7 MINUTES SEULEMENT

Solution alternative au 
prénettoyage manuel 
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Solution

Alternative totalement durable au 
prénettoyage manuel :

• aucun consommable 
• aucun détergent 
• consommation d’eau réduite 

AquaTYPHOON™

CE Dispositif médical de classe I – Ce dispositif ne doit être utilisé que par les professionnels de santé. Avant toute utilisation, et pour connaître les spécifi cations détaillées des 
produits, veuillez consulter le manuel d’utilisation. Dans un souci de progrès technique, les spécifi cations peuvent changer sans avis préalable. AquaTYPHOON™ est une marque 
déposée de PlasmaBiotics SA. Tous droits réservés. © Copyright 2023 HOYA Corporation. Tous droits réservés.

Distributeur
Mositech Medizintechnik AG
Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach, Suisse
T +41 58 596 51 60 • F +41 58 596 51 51
www.mositech.ch

PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Straße 104, 22527 Hamburg, Allemagne
T +49 (0)40 561 92-0 • F +49 (0)40 561 92-234
anfrage.de@pentaxmedical.com • www.pentaxmedical.com

Ce dispositif automatisé est doté de fonctions de validation et de sécurité intégrées qui permettent 
d’éviter les erreurs humaines. Il accroît l’effi cacité en réduisant le temps de nettoyage des canaux 
à 2-7 minutes seulement en fonction du type d’endoscope. Le système offre une traçabilité complète 
et peut être connecté aux réseaux des établissements de santé.

AquaTYPHOON améliore l’hygiène et la sécurité des patients en réduisant le risque d’infections. En alternative au 
prénettoyage manuel, ce dispositif nettoie automatiquement tous les canaux d’endoscope, y compris ceux qui 
ne peuvent pas être nettoyés avec un écouvillon. Basé sur une technologie brevetée sans écouvillon utilisant 
uniquement de l’air et de l’eau, il élimine effi cacement les résidus des canaux d’endoscope.

Le retraitement avec AquaTYPHOON nécessite moins de travail et de temps, ce qui augmente la productivité. 
Comparativement au prénettoyage manuel, il élimine les déchets (écouvillons, seringues et détergent) et réduit la 
consommation d’eau, ce qui permet de réduire considérablement les coûts et d’accroître la durabilité.

Inspiré par #PENTAXMedicalTripleAim
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Fabricant
  PlasmaBiotics SAS 

116 Quai de Bezons, 95100 Argenteuil, France
T +33 (0)1 30 25 96 76
support@plasmabiotics.com • plasmabiotics.com

DISPOSITIFS ENDOSCOPIQUES
DURÉE DU PRÉNETTOYAGE 
AUTOMATISÉ 

Echoendoscope bronchique, bronchoscope, 
fi broscope d’intubation, nasolaryngoscope, 
cystoscope, urétéroscope

2 min

Gastroscope, coloscope, duodénoscope, 
entéroscope

5 min

Echoendoscope digestif, endoscope digestif 
double canal opérateur

7 min

PARAMÈTRES VALEURS

Alimentation/réseau électrique 100–240 V

Fréquence 50/60 Hz

Dimensions (L × l × H) 300 × 280 × 260 mm

Puissance maximale 100 W

Poids net 10,7 kg

Pression minimale dans l’arrivée d’air 3 bars

Débit minimal du gaz 70 l/min

Pression minimale dans l’arrivée d’eau 3 bars

Plus d’informations sur le site hygiene pentaxmedical.com

AquaTYPHOON 
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AMÉLIORER
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AquaTYPHOON™


